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Prezentul catalog CAROCOR cuprinde diverse informatii (texte, poze, produse, logo-uri, reclame), care constituie S C A N E A Z A
continutul catalogului de produse CAROCOR, proprietatea companiei SC CAROCOR TRADE SRL. Orice preluare a continutului

(integrala sau partiald) in alte scopuri decat in interes personal, este sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala.
Continutul (integral sau partial) se poate prelua in alte scopuri (decat cele personale), doar cu acordul scris al SC CAROCOR TRADE SRL.




Platforme supraterane produse de carocor trade il Linii complete pentru procesarea deseurilor
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Statie de sortare Statie de Statie de
tratare mecanica tratare biologica
Pubele, Containere, Cosuri si Toalete ecologice
Tehnologii pentru tratarea apei uzate si a levigatului

produs de
carocor trade sl

120/240/360 1100 Cosuri Cos Cos Toalete

capac plat metalice stradal Inteligent ecologice Statii de osmoza inversa Sisteme biologice Sisteme

de tip MBR pentru levigat epurare

Echipamente individuale ape uzate

Sisteme de gestionare biogaz si controlul mirosului

Tocator Tocator Ciur cu Separator cu Separator Moara cu
primar secundar tambur discuri cu aer ciocane
i sau stelute °
rotativ ¢ Diverse
Desfacator Presa de Presa de Separator Separator intorcitor Statie de Desfacator Sistem mobil de Prescontainer Containere
de saci balotare cu balotat balistic de metale de brazde reciclare rigips de baloti securitate a datelor tip birou

infoliere
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v Cosul stradal are o forma extrem de robusta si rezistenta impotriva actelor de vandalism

v/ Capacul previne imprastierea deseurilor sub actiunea vantului.

v/ Structura cosului este realizata din HDPE care absoarbe socurile si este rezistenta la
razele UV.

v/ Corpul cosului este de culoare portocaliu sau verde, iar optional se poate livra cu
sistem de prindere pe stalp.

v/ Standard este dotat cu incuietoare si cheie triunghiulara.

v~ Cosurile metalice cu un design elegant, foarte practice, sunt dotate cu
sistem de fixare a sacilor menajeri si dispun de un sistem de prindere
in beton sau pavaje.

v~ Cosurile sunt vopsite in camp electrostatic, iar beneficiarul isi poate alege
orice culoare.

v Platformele modulare supraterane vopsite sau GALVANIZATE,
sunt destinate colectarii selective /in mai multe fractii.

v/ Pot fi compuse din mai multe boxe/module destinate colectarii
selective a deseului. Tn fiecare compartiment / box3 se va
introduce cu usurinta un container de 1100 | cu capac plat sau
fara capac pentru facilitarea depozitarii cu usurinta a deseului
in container.

v~ Cele mai solide pubele din HDPE (polietilena de inalta densitate) de pe
piata europeana, avand atat o rezistenta ridicata la socurile mecanice cat
si o structura de rezistenta proiectata pentru o durabilitate marita in timp.

v/ Disponibile in 6 culori diferite: galben, rosu, verde, albastru, maro, antracit.

v/ Cosurile inteligente Smart Bin CitySolar, realizeaza compactarea automata si sunt
destinate colectarii selective a deseurilor stradale din locurile publice.

v/ Fiind actionate prin intermediul energiei solare acestea reprezinta solutia moderna din

domeniul colectarii deseurilor, care scade radical costurile pentru colectarea deseurilor,
limitand totodata imprastierea acestora.
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SCANEAZA

Caracteristici:

Tocator lent cu forta mare de rupere, cu 2 axe
Disponibil in varianta mobila — echipat cu motor diesel
sau varianta fixa — echipat cu motoare electrice

Banda de evacuare dintr-o singura bucata

Capacitati de procesare (min — max): 20 - 110 tone/ora
Granulatia produsului final: 160 — 240 mm

Tocator primar

pentru tocarea majoritati
tipurilor de deseuri
(exceptie metal brut si
betoane armate). Cele 2 axe
de tocare cu actionare
independenta asigura
flexibilitate si eficienta.

in functie de material, viteza
de rotatie a axelor de tocare,
directia de rotatie si timpii
de inversare se pot modifica
oricand de catre operator.
Producator:

HAAS Recycling

Systems GmbH

Denumire tocator:

TYRON

Clase: 1500, 2000, 2500

Tocatoare secundare: pentru granularea diferitor tipuri de deseuri la
dimensuni mici si foarte mici (exceptie fac metalele brute si betoanele armate)

Producator: WEIMA Maschinenbau GmbH. Clase: in functie de aplictie

Caracteristici:

Tocator cu un singur ax cu rotatie mare (in functie de tipul de aplicatie)

Disponibil doar in varianta fixa cu antrenare electrica
Capacitati de procesare

(Mmin — max):

0,2 - 20 tone/ora

Granulatie produs final:

10 -120 mm

Optionale:

banda de evacuare,
separatoare magnetice,
sistem automat de
alimentare, etc.
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Separatoare cu aer
Scopul separatorului cu aer
este de a separa deseul pe
baza densitatii folosind
ventilatoare puternice.
Materialul introdus, este
separat in doua fractii in
functie de densitate/
greutate de la usor la greu.

Separatoarele Eggersmann - Terra Select cu tambur rotativ (ciur rotativ)

Poate cerne orice tip de deseruri. Disponibil atat in varianta mobila (cu motor diesel

sau electric) cat si fixa (doar motoare electrice). Producator: Nihot Recycling Technology B.V.

Lungimi tambur varianta mobila — 3.000 - 8.000 mm L. //
Lungimi tambur varianta fixa - la cererea clientului Caracteristici: carocor trade sl
Dimensiuni si forma perforatiilor tamburului: la cererea clientului Disponibil doar in varianta fixa cu antrenare electrica

Capacitati: 40 —180 m3/ora Capacitati: 5 - 50 m*/ora

Separator cu discuri

sau stelute - sunt
separatoare cu capacitati
mari pentru spatii reduse.
Materialul ,curge” in partea
superioara a echipamentului
si este antrenat catre partea
de evacuare prin miscarea
de rotatie a stelutelor sau a

discurilor.

Ecostar Srl Italia produce separatoarele cu discuri (sistem DDS patentat), iar

Haas Recycling Systems GmbH produce separatoarele cu stelute (tip star screen).
Diferente intre DDS (Dynamic Disc Screen) si Stelute: DDS poate separa orice tip de
materiale cu timp de mententanta redus fara a permite infasurarea materialelor 2D rigips se obtin urmatoarele fractii: pulbere de gips cu o granulatie mai mica de

(folie, benzi plastice, textile lungi, etc.) in jurul axelor separatorului. 5 mm si o puritate de pana la 99% (puritatea produsului finit este direct influentat3
Star Screen (stelute) poate separa doar materiale cu continut redus de 2D (lemn, de contaminarile din fractia intrata in instalatie), fractie de hartie, cu o puritate

plastic tocat, metale neferoase, sol, compost, etc.) ridicata, fractie metalica precum cuie, suruburi si alte metale. Pentru realizarea
Capacitati de procesare: 20 - 500 m3/ora separarii preliminare, in fluxul tehnologic se poate introduce o statie de sortare
Versiuni: mobile si fixe. manuala pentru a se elimina impuritatile mari care pot afecta instalatia.

Statiile de reciclare a deseurilor din placi de rigips provenite din

deseurile din constructii si demolari, pot fi dimensionate pentru capacitati pana la
12,5 tone pe org, in functie de umiditatea materialului. Prin procesarea placilor de

WWWwW.Carocor.ro WWW.Carocor.ro




Y/ Y/

carocor trade sl carocor trade sl

Intorcatoare de brazde

Sunt echipamente specializate in general pentru statiile de compostare. Acestea
asigura amestecarea materialului supus procesului de compostare pentru a asigura
O omogenizare si o aerare a materialului. Disponibil in variante tractate de tractoare
(se cupleaza la PTO-ul
tractorului) si in variante
Cu antrenare
independenta pe senile
sau roti.
Separatoare de metale sunt separatoare specializate in separarea metalelor.
Dimensiuni si capacitati: Sunt 2 categorii principale de separatoare:

12 EeTEn=s Eliema Separatoare Magnetice (pentru metalele feroase/magnetizabile) si

Separatoare de Neferoase (sau separatoare cu Eddy Current — pentru toate
y/ tipurile de metale neferoase). Avem posibilitatea de a furniza si separatoare
carocor trade sl specializate pe anumite tipuri de metale (aur, plating, argint, aluminiu, inox, etc.)

Disponibil cu antrenare hidraulica sau electrica.
Capacitati si dimensiuni: la cererea clientului.

Prese manuale de

balotat reciclabile:
sunt prese de balotat
pentru aplicatii mici sau
individuale (ex: magazine
de retail, operatori
comunali de salubritate).
Alimentarea si legarea
balotului se face manual.

Prese automate de balotat reciclabile: sunt prese de balotat automatizate,
putand functiona de sine statator fara interventia personalului. Alimentarea se

poate face cu banda sau container, iar legarea balotului se face automat. Separatoare balistice sunt separatoare specializate in impartirea de regula a
. . .. materialului in 3 fractii: 3D, 2D si refuz. Principiul de functionare este prin agitarea
Prese de balotat automate cu infoliere deseuri mixte: sunt prese de materialului pe un plan inclinat ceea ce permite ca fractiei 2D (hartie, carton, folie,

balotat automate care la finalul procesului preiau balotul si il infasoara pentru a etc.) sa urce acest plan in partea superioara a echipamentului, fractia 3D (sau

rostogolitoare — PET, TetraPak, canistre, ladite, etc.) sa ajunga in partea de jos a

putea fi depozitat o perioada mai lunga de timp si pentru a evita contaminarea planului inclinat iar refuzul cade prin perforatiile planului.

materialului balotat.

Prese de balotat aluminiu: sunt prese de balotat pentru doze de aluminiu, Disponibil doar in varianta fixa cu antrenare electric3
tuburi, etc. Capacitati si dimensiuni: la cererea clientului
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Statiile de sortare sunt

linii complexe compuse din

diferite echipamente

pentru a facilita procesarea

deseurilor care se preteaza

a fi reciclate. In functie de

aplicatiile si cerintele

fiecarui client in parte,

statiile de sortare pot fi de SCANEAZA

la cele simple manuale, cu

posturi, pana la cele
Desfacatoarele de saci sunt echipamente de regula folosite in statiile de sortare, automatizate complet, cu posibilitatea de monitorizare de la distanta. Gradul de
care au rolul de a desface saci cu deseu pentru a facilita sortarea cat mai eficienta a automatizare este limitat doar de imaginatia viitorului operator si de limitarile fizice.
materialului. Astfel exista posibiliatea de a rezulta un procent sporit de reciclabile si De regula aceste statii de sortare sunt compuse din desfacator de saci, separator de
un procent redus de refuz de statie de sortare. granulatie (ciur rotativ sau orice alt sistem de cernere), cabina de sortare (in cazul
statiilor de sortare manuale) sau echipamente automate (sortare pe culori, pe

3 variante stationare electrice si o varianta mobila ce: , . . .
' ' greutati, in functie de tipul de material, etc.) si prese automate de balotat.

Capacitati: 5 - 25 t/ora deseuri reciclabile

Y
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Intorcatoarele de

brazde autopropulsate,

diesel, sunt echipamentele

potrivite pentru orice fel de

statii de compostare.

Acestea vin ca o solutie

optimizata care promite

conditii aerobe pentru

procesul dumneavoastra

de compostare.

Cu performante de intoarcere de pana la 7000 m?3/ ora si o sectiune transversala
de pana la18 m?/ m aceste echipamente indeplinesc asteptarile celor mai exigenti
clienti.

Statiile de tratare

mecanica sunt printre

cele mai complexe sisteme.

Focusarea in momentul

proiectarii unei astfel de

instalatii este de a procesa

cantitati mari de deseuri iar

rezultatul unei astfel de

statii sa fie minimizarea de

refuz, sau deseu care va

necesita depozitare, si

maximizarea fractiilor ce pot fi, fie reciclate, fie valorificate energetic. De regula
deseul ce intra intr-o astfel de statie are continut de materie organica care, prin
separare mecanica, este transferata spre o tratare biologica pentru a se obtine un
material inert, material care nu mai elibereaza mirosuri sau levigat, asa cum se
intdlneste la materialul biologic din deseul colectat in amestec.

Caracteristici tehnice:

- Latime gramada: pana la 75 m

- Inaltime stiva: panala 330 m

- Capacitate maxima: 7.000 m?3/ora
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Statiile de tratare

biologica sunt statii care
proceseaza materia
organica pentru a obtine in
final, in functie de tipul de
descompunere ales si sursa
de materie organica, fie
compost de buna calitate,
fie un produs biostabilizat
similar compostului.

Din materia organica provenita din deseul menajer procesat in statiile de tratare
mecanica, se obtine un produs similar compostului ce poate fi folosit ca material
de acoperire pentru depozitele de deseuri sau pentru inchiderile de puturi si mine
Din materia organica selectionata atent (parcuri, gradini, cantine, etc.), se obtine un
compost de calitate superioara.

Procesele de degradare biologica (compostare) au loc prin aerare naturala sau o
erare fortata (pozitiva — aerul este introdus fortat in gramada; negativa — aerul este
extras din gramada)

Statiile de osmoza inversa

Osmoza inversa este cea mai la indemana metoda de tratare a levigatului. De mai
bine de trei decenii, tehnica pe baza de osmoza inversa a jucat un rol important in
tratarea levigatului de |a depozitele de deseuri. Prin acest procedeu toti contaminantii
din levigat sunt separati. Ca regulad, concentratia poluantilor din permeatul rezultat
este redusa sub valorile standardelor pentru apa potabila.

AVANTAIJE

- constructie compacta, instalare usoara (de tip ,plug and play”);
- operare aproape complet automatizata

- instalatia poate fi usor mutata in alta locatie

WWW.Carocor.ro

Evaporatoare / Concentratoare sub vid

Aceste sisteme evapora si separa apa sau un alt solvent la un punct de fierbere foarte
scazut (25-30 grade C pentru apa). Concentreaza o solutie pentru a reduce volumele
produselor care urmeaza a fi eliminate, cu beneficii asupra costurilor de transport si
de eliminare. Concentrarea se poate face pana la limita de curgere sau, in functie de
necesitate, pana la cristalizarea partii dizolvate.

Domenii de Aplicare
Aplicatiile cele mai raspandite ale sistemelor de evaporare in vid ocupa cele mai
diverse sectoare, printre care gasim:

- Digestatul Provenit din Procesul Productiei de Biogaz, din sectorul
zootehnic sau FORSU, pentru reducerea continutului de azot.

- Osmoza Inversa, pentru concentrarea solutiilor saline cu densitate ridicata
sau a concentratului rezultat din procesul de osmoza inversa.

- Levigat De Depozit

- Galvanic, pentru tratarea apelor uzate cu incarcari ridicate de poluanti, cum ar fi

eluati de regenerare a rasinii sau pentru recuperarea din bai de cromare, cuprare,
nichelare.

- Metalurgie, de exemplu pentru tratamentul emulsiilor uleioase, ape de spilare,
efluenti de la finisarea vibratorie si obtinerea de apa care urmeaza sa fie reutilizate
in productie.

- Tratamente Termice, evaporarea apei de spilare si recuperarea sarurilor.

- Industria Alimentara, Chimica, Farmaceutica, de exemplu evaporarea
apelor de la spalarea reactoarelor sau pentru tratarea apelor reziduale a liniilor
de productie.

Statii de epurare pentru ape menajere

Statii pentru tratarea apelor menajere, pentru comunitati mici
si medii cu evacuare in emisar natural (NTPA-001) in diverse
variante constructive (subterane, supraterane, containerizate,
modulare).

Tehnologii:
- SBR (Sequenting Batch Reactor)
- MBR (Membrane Bio Reactor)

- MBBR (Moving Bad Biofilm Reactor)
- SAF (Submerged Aerated Filter)

WWW.Carocor.ro




Y

carocor trade sl

Sisteme biologice de tip MBR (MembraneBioReactor)

ADEVARATA TRATARE A LEVIGATULUI SAU A APELOR INTENS POLUATE

Daca prin osmoza inversa levigatul este supus unui proces fizic de separare (care nu
este Tn sine o tratare propriu zisa), si in urma caruia toti contaminantii sunt separati in
asa numitul ,concentrat”, a carui gestionare reprezinta o mare problema (adesea
acesta este returnat in corpul depozitului), prin procesele biologice levigatul este
tratat, componentele organice fiind biodegradate pana la apa, dioxid de carbon si
azot atmosferic. Excesul de biomasa obtinut (namol) poate fi utilizat ca fertilizant
natural. Apa rezultata supusa unui proces de nanofiltrare. Permeatul poate fi evacuat
in mediu natural. Din proces nu rezulta deseu periculos (concentrat).

Avantaje:

- costuri de operare rezonabile

- mentenanta usoara si mai rara decat la osmoza inversa
- lipsa concentratului ca deseu problematic

Sisteme de neutralizare a mirosurilor

Dezvoltam aplicatii pentru NEUTRALIZAREA (NU mascarea) poluantilor olfactivi
(mercaptani, sulfuri, amine, aldehide, cetone, acizi grasi volatili etc.), schimband
categoria chimica a acestora in saruri. Solutiile de neutralizare sunt proiectate
pentru a distruge mirosurile la nivel molecular prin adsorbtie si reactie de
mineralizare catalitica.

Indiferent de puterea mirosului neplacut, oferim o solutie industriala de gestionare a
mirosurilor, 100% ecologica. Pentru fiecare tip de mediu, avem solutii disponibile, pe
baza de apa sau vapori uscati pentru aer, si enzime sau bacterii vii pentru ape

si suprafete.

Domenii de aplicare: depozite de deseuri, ferme, diverse industrii, etc.

Substanta activa este:
- nontoxica
- ecologica, biodegradabila

- pe baza de uleiuri esentiale naturale
- avizata de organisme internationale
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Sisteme de ardere gaze

Sistemele noastre ard gaze, precum
biogazul de depozit, la o temperatura de
cca 1000°C, cu un timp de retentie in
corpul arzatorului mai mare de 0,3 s,
conform directivelor europene.
Capacitatile constructive ale faclelor de
inalta temperatura incep de la 100
Nm?3/h. Corpul si duzele arzatoarelor sunt
confectionate integral din inox, si sunt
captusite la interior cu fibre ceramice.

Presa de balotare cu infoliere
Flexus Sistemul mobil de balotare
pentru baloti rotunzi este special adaptat
pentru transportul facil, instalarea rapida
si dezmembrarea rapida, permitand
functionarea sistemului in locatii diferite.
Capacitate pana la 30 baloti / h
Greutate balot-aprox 800 kg

WWW.Carocor.ro

Sistem mobil de securitate a
datelor

Sistemul se monteaza pe un sasiu si
proceseaza datele sensibile prin
maruntirea lor foarte fina. Asigura o
distrugere in siguranta a hartiei (poate fi
capsata, prinsa in dosare, etc.), a
memory stick-urilor USB, a CD/DVD-urilor
si a HDD-urilor. Astfel informatiile
confidentiale sunt distruse fizic in
siguranta. Modul de procesare a acestor
informatii confidentiale este de
asemenea sigur si aproape instantaneu
fara a implica terte persoane in timpul
procesului.

Prescontainer pentru de§eu uscat
Compactor mobil destinat compactarii
deserurilor uscate, avand lungimea
camerei de presare intre 910 si 2050 mm
si o capacitate aferenta de 1,3 - 2,46 m?>.
Volumul containerului foate fi de

6-24 m?3.
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